
Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Канальный кондиционер Cooper&Hunter CH-IBD20NM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-
sistemy/kanalnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_ibd20nm

Описание

Инверторный канальный кондиционер высокого давления рассчитан на охлаждение и обогрев 
помещений до 200 м.
Работа на обогрев возможна до -20 С наружного воздуха.
Кондиционеры с высоким давлением являются идеальным решением для охлаждения или 
обогрева больших площадей, таких как холлы, склады или большие коммерческие здания.
Канальные системы кондиционирования Cooper & Hunter обеспечивают превосходный климат-
контроль.
Особенности и преимущества Cooper & Hunter CH-IBD20NM: Двухступенчатый роторный 
компрессор Подмес свежего воздуха 24 часовой таймер Режим Turbo Самодиагностика Два 
варианта подключения воздуховодов Температурная компенсация Режим осушения Ночной 
режим Поддержание температуры +8 С

Характеристики

Тип внутреннего блока Канальный 

https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_ibd20nm
https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_ibd20nm


Модель кондиционера
Cooper & Hunter CH-
IBD_NM 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 53 

Страна производителя США 

Цвет серебристый 

Wi-fi управление Нет 

Коэффициент эффективности EER 2.7 

Коэффициент эффективности COP 3.15 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Электропитание 380-420/3/50 

Мощность обогрева 22 кВт 

Потребляемая мощность (охлаждение) 7.4 кВт 

Потребляемая мощность (обогрев) 7.3 кВт 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

-7 — 48 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-15 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 9.52 

Диаметр газовой магистрали, мм 19.05 

Максимальная длина трассы 70 м 

Перепад высот 40 м 

Уровень шума (внешний блок), Дб 62 

Гарантийный срок 2 года 

Габаритный рaзмер (внутреннего блока) 63.2 × 133.4 × 36.3 см 

Габаритный рaзмер (внешнего блока) 32 × 94 × 143 см 

Вес (внутренний блок) 82 кг 

Вес (внешний блок) 115 кг 

Пульт дистанционного управления Да 

Расход воздуха, куб. м/ч 3700 

Вес 197 кг 

Способ установки Есть 

Хладагент R 410A 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


