
Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Сковорода электрические Electrolux PUET09EUEO 586267

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/skovorody-elektricheskie/skovoroda-elektricheskie-
electrolux-puet09eueo-586267

Описание

Эта опрокидывающаяся сковорода PUET09EUEO 586267 производства Electrolux является 
разновидностью профессионального оборудования, предназначающегося для тушения, 
жарения, припускания, пассирования и других способов тепловой обработки блюд.
Температурный диапазон модели PUET09EUEO 586267:
max температура составляет 250 С, min температура составляет 50 С.
Герметичность крышки данного аппарата предотвращает потерю тепла, кроме того 
обеспечивает сбор конденсата, что обеспечивает гигиеничность использования.
Для удобства использования предусмотрен опрокидываемый механизм, который позволяет не 
только без труда выгружать уже приготовленную продукцию, но также существенно 
облегчающий процесс мытья опрокидывающейся сковороды.
В этой опрокидывающейся сковороде предусмотрен электрическое тип опрокидывания.
При этом угол опрокидывания составляет 90 .
В модели PUET09EUEO 586267 есть кран для залива воды.
Исполнение опрокидывающейся сковороды отвечает стандартам.
Так, в предлагаемой модели материал корпуса нержавеющая сталь, благодаря чему 
обеспечивается долговечность эксплуатации, а также сводится к минимуму возможность 
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прилипания пищи в процессе жарки.
И, что немаловажно, такая опрокидывающаяся сковорода проста в обращении, система 
управления электромеханическая.
Необходимая для стабильной работы оборудования электрическая сеть:
напряжение 380 В, частота тока 50/60 Гц, мощность 15.5 кВт.

Характеристики

Длина, мм 1200 

Ширина, мм 900 

Высота, мм 400 

Длина в упаковке, мм 1450 

Ширина в упаковке, мм 1150 

Высота в упаковке, мм 700 

Масса, кг 240 

Способ установки Напольная 

Вес в упаковке, кг 295 

Напряжение, В 380 

Номинальная потребляемая мощность, кВт/Час 29138 

Наличие опрокидного механизма есть 

Диапазон рабочих температур, °С 50-250 

Страна сборки Италия 

Высота, мм 400 

Длина, мм 1200 

Ширина, мм 900 

Страна сборки Италия 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


